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Y EXAM

BBG Prif- und Zertifizier GmbH

EG-Baumusterpriifbescheinigung

- Richtlinie 94/9/EG -

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemifien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen

BVS 05 ATEX E 185

Geriit: Kapazitive Fiillstandssonden Typ KFS-*-*-*-*.*.VA-*.StEx
und Typ KFX-§-*-%-%/* k%% % StEx

Hersteller: Rechner Industrie-Elektronik

Anschrift: 68623 Lampertheim

Die Bauart dieses Geriites sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfithrungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemi Artikel 9
der Richtlinie 94/9/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. Mirz 1994, bescheinigt, dass das
Gerit die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von
Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemiien Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen gemif
Anhang II der Richtlinie erfiillt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifprotokoll BVS PP 05.2155 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2004 Allgemeine Bestimmungen
EN 60079-18:2004 Vergusskapselung ‘'m’
EN 50281-1-1:1998 +A1  Staubexplosionsschutz

Falls das Zeichen ,,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf
besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerites hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpriifung des
beschriebenen Gerates in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fiir Herstellung und in Verkehr bringen des Gerites sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfiillen, die
nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerdtes muss die folgenden Angaben enthalten:

@ II 2G Ex mb II T4
112D 1P 67 T110°C

EXAM BBG Priif- und Zertifizier GmbH
Bochum, den 22. Dezember 2005

.

&;H' fizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zur
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 05 ATEX E 185

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Kapazitive Fiillstandssonde Typ
KFS- % - %% ¥ _VA.-*.StEx

|— Prozessanschluss

l‘k, 3;1 0
Anschlusskopf VA

Sondenmaterial
PTFE: PTFE
PEEK: PEEK

KFS-1= Messstrecke ,,M* [mm]
KFS-5 = Schaltpunkte

Sondenlinge ,,.L* [mm]
Nur bei KFS-5: Anzahl der Schaltpunkte

1: analoge Messung
5: Grenzwertmessung

KFEX-5-%_% okpk_ ok _ ok _x_*_*_GQiFx

L Prozessanschluss (Gewinde)
3/4 = 3/4 Zoll
1*“=1 Zoll

Anschlusskopf

Sondenmaterial
PTFE: PTFE
PEEK: PEEK

S = Ausgangsfunktion Schliefler
O = Ausgangsfunktion Offner

A = Ausgangsfunktion antivalent
N = NPN

P =PNP

erster Schaltpunkt/weitere Schaltpunkte

Sondenldnge ,,L* [mm]
Anzahl der Schaltpunkte

5: Grenzwertmessung
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15.2 Beschreibung

Die kapazitive Fiillstandssonde Typ KFS-*-*-**_* VA *.StEx und Typ KFX-5-%#kpx ok w k¥ ok SrEx

dient der Uberwachung, Steuerung oder Regelung von Fiillstinden.

Beim Einsatz in Silos oder Behiltern mit staubentwickelndem Fiillgut entspricht die aktive Fliche der Kategorie
1D und der Anschlusskopf der Kategorie 2D, beim Einsatz in gasexplosionsgefihrdeten Bereichen entspricht die
gesamte Fiillstandssonde der Kategorie 2G.

15.3 Kenngriflen

15.3.1 Elektrische Daten

15.3.1.1  Typ KFS-*.* %% %V A_*.StEx

Spannung DC 5..15 ¥V
Stromstirke begrenzt durch eine Sicherung
mit einem Sicherungsnennstrom von 200 mA

153.1.2  Typ KFX-5-%%.%/% % %_% % _%_G{Ex

Spannung DC 18..30 V
Stromstidrke begrenzt durch eine Sicherung
mit einem Sicherungsnennstrom von 200 mA

15.3.2 Thermische Daten

Maximale Oberflichentemperatur T 110 °C
Zulidssige Umgebungstemperatur -20...+ 100 °C
15.3.3 Schutzart gemil EN 60529 IP 67

(16) Priifprotokoll
BVS PP 05.2155 EG, Stand 22.12.2005

(17) Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung
entfallt
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